
FICHA TÉCNICA
METACRILATO PRISMÁTICO

PROPIEDADES GENERALES MÉTODO (ASTM/ISO) UNIDAD VALOR
Densidad ASTM D 792/ ISO R 1183 1.19

Transmisión total de luz (lámina de 3mm)  ASTM D1003 % 90

Inflamabilidad  ASTM UL/94 clase HB

PROPIEDADES MECÁNICAS MÉTODO (ASTM/ISO) UNIDAD VALOR
Resistencia a la tracción ASTM D 638 / ISO R 527 MPa 68

Módulo de elasticidad  ASTM D 638 / ISO R 527 MPa 3562

Alargamiento a la rotura  ASTM D 638 / ISO R 527 % 3.5

Módulo de flexión ASTM D 790 / ISO R 178 MPa 3420

Resistencia a la flexión ASTM D 790 / ISO R 178 MPa 112

Dureza Rockwell ASTM D 790 / ISO R 178 escala M 95

Resistencia al impacto Izod con entalla  ASTM D 785 KJ/m² 1.5

PROPIEDADES TÉRMICAS MÉTODO (ASTM/ISO) UNIDAD VALOR
Temperatura de deflexión bajo carga 1,8 MPa  ASTM D 648 / ISO R 75 ºC 95

Coef. de expansión térmica lineal 0-50ºC ASTM D 696 / ISO Paralelo 1/ºC 6.5-5

Temp. de rebalndecimiento Vicat (50ºC/h, 50N) ASTM D1525 / ISO R 306 ºC 103

Estos datos corresponden a valores de la materia prima

(*) no aplicable

g/cm3
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