
FICHA TÉCNICA
PROTECTOR PARED WALLGUARD

PROPIEDADES FÍSICAS MÉTODO UNIDAD VALOR
Densidad ISO 1183 g/cm3 120

PROPIEDADES MECÁNICAS MÉTODO UNIDAD VALOR
Tensión máx. de elasticidad 50mm/min ISO 527 MPa >60

Alargamiento máx. 50mm/min ISO 527 % 6

Alargamiento a la rotura 50mm/min. ISO 527 % >100

Módulo de tracción 1mm/min. ISO 527 MPa 2300

Resistencia a la abrasión dureza de lápiz 9H sin rayaduras

Tensión máx. de flexión 2mm/min. ISO 178 Mpa 90

RESISTENCIA AL IMPACTO MÉTODO UNIDAD VALOR
Impacto Izod con entalla 23ºC, 3,0 mm ISO 180/1A kJ/m2 70

Impacto Izod sin entalla 23ºC, 3,0 mm ISO 180/1U kJ/m2 NB

PROPIEDADES TÉRMICAS MÉTODO UNIDAD VALOR
Temp. de reblandecimiento Vicat B/120 ISO 306 ºC 145

Coeficiente de dilatacion lineal 23-55ºC ISO 11359-2 1/ºC 7x10-5

Temp. de uso ºC   -40 +120 

CLASIFICACIÓN AL FUEGO MÉTODO UNIDAD VALOR
Edificación y construcciones

Europa ISO 1350-1 B, s1,d0

Estos datos corresponden a valores de la materia prima

(*) no aplicable
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