
FICHA TÉCNICA

POLIPROPILENO COMPACTO BLANCO

UNIDAD VALOR
FÍSICAS
Grabado superior / Grabado inferior:

 -Mate / Mate µm 350 - 1800

 -Mate / Geemate µm 200 - 350

 -Mate / Naranja µm 350 - 2000

 -Satinado / Mate: µm 350 - 1500

 -Brillante / Mate µm 350 - 1200

 -Mate / Melocotón µm 300 - 800

Tolerancia de espesor µm   +20 / -30

Tolerancia de tamaño mm  +5 / -0

Tolerancia angular (90°) ° 90 ± 0.2

Gravedad específica (Blanco opaco B) g/cm³ 0.96 (para 300-400 µm )

0.95 (para 401-700 µm )

0.93 (para 701- 1800 µm )

Gravedad específica (Natural) g/cm³ 0,92

Coeficiente de expansión térmica (5-80°C) 1 mm/m por cada cambio de 10 °C

Temperatura de rotura en frío ºC

NORMAS Y CERTIFICACIONES

Seguridad en juguetes (EN71/3) Norma SÍ (Conforme)

Contacto alimentario (Reglamento UE N°10/2011) Regulación SÍ (Conforme, incluye UE 2018/79 y UE 2018/213)*

Restricción de sustancias peligrosas (RoHS 02/95/CE) Directiva SÍ (Conforme)

Control de metales pesados (94/62/CE) Directiva SÍ (Conforme)

Estos datos corresponden a valores de la materia prima

(*) no aplicable

10-4/K
5 °C (Precaución al diseñar artículos para uso en 

frío)
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